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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема автоматизации 

Схема соединения и подключения внешних проводок (Начало)3

Схема соединения и подключения внешних проводок (Окончание)4

12 План расположения оборудования и внешних проводок на отметке 0,000

Ведомость чертежей основного комплекта

Обозначение Наименование Примечание

07-05-2021-АОВ.СО1 Спецификация оборудования и материалов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Прилагаемые документы

Ссылочные документы
СЗК 14-2-02 Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения.

Установка закладных конструкций

СТМ 14-2-2003 Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения,
установка на оборудовании и строительных основаниях
Приборы для измерения и регулирования температуры.
Установка закладных конструкций на оборудовании и коммуникациях.СЗК4-4-90

СТМ4-1-95 Приборы для измерения и регулирования температуры.
Установка на оборудовании и коммуникациях.

1. Данный раздел разработан на основании технологического задания.
2. Документация разработана в условиях соответствия требованиям СТБ ISO 9001-2009.
3. Все приведенные в проекте материалы с "фирменными" наименованиями даны в целях определения требуемых
характеристик и ориентировочной стоимости и могут быть заменены на аналогичные или превосходящие их по качеству.
4. При применении проводников сечением менее 1,00 мм² при выполнении соединений к аппаратам применять специальные
наконечники, обеспечивающие механическую прочность соединений.

Изменение №1 внесено на основании усовершенствований проектных решений

Изменение №2 внесено на основании письма ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" №12-23/4608 от 16.09.2022

Общие указания

Схема электрическая принципиальная шкафа ЩУК 5

Перечень элементов шкафа ЩУК (Начало) 6

Перечень элементов шкафа ЩУК (Окончание)7

Чертеж общего вида шкаф ЩУК (Начало)8

Чертеж общего вида шкаф ЩУК (Окончание)9

10 Кабельный журнал (Начало)

11 Кабельный журнал (Окончание)

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

1Разраб.

Общие данные

ГИП Ежиков
Тен

05.21

07-05-2021-АОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,
 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Тен 12Производственные помещения

Изм.2

Изм.2

Изм.1,2

Изм.1,2

Изм.1,2

2 - 15-22 09.22
1 04.2208-22-1

1

Изм.1,2

Изм.1

1.1

2.1
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9 4
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вводы
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Поз. Кол. Примечение

Перечень оборудования автоматизации

Средаства автоматизации
Реле перепада с комплектом монтажных изделий  50-500 Па 2

Наименование

TE1,TE3

1

PDS1,PDS2
Канальный датчик температуры с диапазоном измерения -30°...+150°
и токовым выходом 4-20мА
Термостат защиты от замораживания по воздуху с
комплектом монтажных изделий
Датчик защиты от замораживания по воде  с диапазоном измерения
-50°...+180° и токовым выходом 4-20мА

2

1TS1

TE2

Входит в комплект поставки
шкафа управления (компл.)

Входит в комплект поставки
шкафа управления (компл.)
Входит в комплект поставки
шкафа управления (компл.)
Входит в комплект поставки
шкафа управления (компл.)

Тип
сигнала Кол. Примечение

Перечень сигналов оборудования автоматизации

Дискретный
вход ПЛК (DI)

Описание оборудования

Запорная арматура
"Открыто", передача сигнала в ПЛК

"Закрыто", передача сигнала в ПЛК

Описание сигнала

2

2

"Авария", передача сигнала в ПЛК 2

Вентиляционная установка
"Работа", передача сигнала в ПЛК

"Авария", передача сигнала в ПЛК

"Готовность", передача сигнала в ПЛК

1

1

1

Дискретный
выход ПЛК (DО)

Запорная арматура
"Открыть/закрыть",управление с шкафа
управления 2

Вентиляционная установка
"Включить/Отключить",управление с шкафа
управления

Аналоговый
вход ПЛК (АI) 3 4Датчики температуры

Текущее значение температуры,передача
сигнала в ПЛК

Тип
сигнала Кол. ПримечениеОписание оборудования Описание сигнала

Перечень сигналов оборудования автоматизации
1. Общее число количества сигналов дискретных входов (DI)-12 шт.
2. Общее число количества сигналов дискретных выходов (DО)-3 шт.
3. Общее число количества сигналов аналоговых входов (АI)-3 4 шт.

H1TG1
TG

TG2
TG

TG3
TG

PG1
PG

PG5
PG

TS1
TS

TE2
TE

+
Воздухонагреватель
жидкостный

М

М

От магистральных трубопроводов системы
теплоснабжения калориферов

10

7
5

2

TE3
TE

6

Термостат

Реле перепада давления

1"Аварийные сигналы", передача сигнала в ПЛК

2"Аварийные сигналы", передача сигнала в ПЛК

1

PG4
PG

PG2
PG

Показывающий манометр, диаметр корпуса 100мм,
диапазон измерения 0-1,6МПа, класс точности 1,5PG1-5 5

или аналог. Учтен в
разделе ОВ

TG1-3
Термометр биметаллический общепромышеленный стальной, диаметр
корпуса 100мм, диапазон измерения 0...+120°С.
Длина рабочего участка 50мм 3

PG3
PG

Обслуживаемые
помещения В1

М 11
В2

М 11
В3

М 11
В4

М 11

или аналог. Учтен в
разделе ОВ
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Наружная стена
здания

М

-1HL
A

-1HL
A

-1HL
A

-1SB
HS

-1SB
HS

"В
кл

юч
ит

ь"

"О
тк

лю
чи

ть
"

"А
ва

ри
я"

"В
кл

юч
ен

о"
"О

тк
лю

че
но

"

"Г
от

ов
но

ст
ь"

10

1

ВРУ
220V AC
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380V AC
4
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Индикация

12 (5 шт)

Y1 V1

M1

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

2Разраб.

Схема автоматизации 

ГИП Ежиков
Тен

05.21

07-05-2021-АОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,
 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Тен
Производственные помещения
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YZ1 YZ2

YZ3 YZ4

YZ5

TE4
TE 9.1

TE4
Канальный датчик температуры с диапазоном измерения -40°...+125°
NTC 10k 1

или аналог.

TE4
TE
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2 5 Изм. 15-22 09.22



Формат  А3Копировал

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Кабельный журнал (Окончание)

Трасса Кабель, провод

По проекту Проложено

Марка Марка
Длина,

м
Длина,

м

Обозна-
чение

кабеля,
провода

Начало Конец

В здании, сооруженииВ траншее
Количество кабелей

и сечение жил
Количество кабелей

и сечение жил

Участок трассы  кабеля, провода

Датчик температуры TE3ШУВ1 МКЭШнг(А)-ls 2x0,75 10-WS6 Металлорукав в
ПВХ изол. Ø25мм: 8м

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

11Разраб.
Тен

07-05-2021-АОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,
 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Тен
Производственные помещения

Панель управления U1ШУВ1 F/UTP 4x2x0,52 мм² 58WN1 Металлорукав в
ПВХ изол. Ø25мм: 56м

Модуль управления А1Наружный блок U2 F/UTP 4x2x0,52 мм² 40WN2 Металлорукав в
ПВХ изол. Ø25мм:38м

Модуль управления А1 ШУВ1 МКЭШнг(А)-ls 10x1,5 10-WN3 Металлорукав в
ПВХ изол. Ø25мм: 8м

11 04.22

1.1

Датчик температуры TE4ШУВ1 50-1WS6 Металлорукав в
ПВХ изол. Ø25мм: 48м

2.1

МКЭШнг(А)-ls 2x0,75

2 1 - 15-22 09.22
- 08-22



План на отм. 0.000

1 2

40730

А

Б

В

84
70

Г

71
10

49
40

20
52

0

1

Наименование

Помещение упаковки1

4

5

6

Помещение ополаскивания и розлива2

113,5

146,5

Кат.
пом.

Площадь,
   м. кв.

Номер
поме-
щения

Экспликация помещений 

Венткамера

Лестничная клетка

Коридор

26,6

26,6

78,4

7 16,6Цех

8 26,3Склад

9 7,6

В3/ВIa

2

В2/ВIa

3

0.000

Помещение подготовки тары к производству3 112,0 В2/ВIa

6
7

8

5

4

9

Коридор

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Ин

в.№
 п

од
л.

Вз
ам

ен
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о

1(4)

1(4)

Формат А2

800

В4

ШУВ1

WS6

PDS1

PDS2

ТS1 TE1

TE2

TE3

М1

V1

Y1

ЩУК

YZ1 YZ2

YZ3
YZ4

YZ5

соответствуют схеме соединений внешних проводок.
2 В прямоугольниках указаны номера кабелей.
3 Размещение проводок уточнить при монтаже.

1 Позиции  монтируемых  приборов и аппаратуры,  а также  номера  кабелей и труб

4 Строительная и технологическая части показаны условно.

Условные обозначения

- кабель проложен в металлорукаве ∅25;

Общие указания

1WP1

WS2

WS5

WS1

WS3
WS4

WP3

WP2

WP4
WP5

WP6

WP7

WP8

10885

В2-
UZ1

В2

В1

В3 В4

В1-
UZ1

В3-
UZ1

В4-
UZ1

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

12Разраб.
Тен

07-05-2021-АОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Тен
Производственные помещения

План расположения оборудования и
внешних проводок на отметке 0,000

U1

WN1

WN2

А1

WN2
WN3

WN3

1.1

11 04.22

TE4
h = 2000

1WS6

2.1

2 1 - 15-22 09.22
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код
оборудования,
изделия,
материала

Завод-
изготовитель

Еденица
изм.

Коли-
чество

Масса, еди-
ницы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шкафы

ШТВ1 Шкау тправлдния вднтиляхиди  ШТВ11 чт. 1 80

Оборудование

или аналог. Тцтдн в
разддлд НВ

Пятисттпднцатыи рдгтлятор скорости с ртцнои рдгтлировкои
(с защитои ьлдктродвигатдля). RTRD 4 Птлыт тпр., Systemair
4A 3~ 5-ти сттпднцатыи. Момдр позихии: 5942

чт. 1

или аналог. Тстановка с
вытяеным вднтилятором
KTEX 60-30-4 Rect.fan
(ATEX) В1

чт. 3

3

4

Кабели и провода

Каадлы МКЭШнг(A)-ls 4х0,75 м. 16
ГНСТ 10348-80,

ТТ BY 400083186.157-2015

ГНСТ 10348-80,
ТТ BY 400083186.157-2015 м. 76 126Каадлы МКЭШнг(A)-ls 2х0,75

Каадлы ВВГнг(A)-ls 4х1,5 ГНСТ 10348-80,
ТТ BY 400083186.157-2015 м. 14

5

6

Изделия для прокладки кабелей и проводов

7

8

9

10

Шкау тправлдния клапанами ЩТК. В составд: силовыд автоматицдскид
выклюцатдли, силовая комммттахионная аппараттра,истоцник адспдрдаоиного
питания 1250кВа, мддная чина заздмлдния (PE) 12 заеимов, чина N мддная на
изоляторах 12 заеимов. Стдпдны защиты IP54, климатицдскод исполнднид ТХК3.
Гааариты ВхШхГ 800х800х300. Ввод каадлди снизт цдрдз гдрмовводы IP54.

ЩТК 2

чт. 1 80 или аналог

11

Каадлы МКЭШнг(A)-ls 10х1,5 ГНСТ 10348-80,
ТТ BY 400083186.157-2015 м. 150 160

12

или аналог. Тстановка с
вытяеным вднтилятором
RVK-EX 315D4 (EX-RU)
В2-В4

Пятисттпднцатыи рдгтлятор скорости с ртцнои рдгтлировкои
(с защитои ьлдктродвигатдля). RTRD 2 Speed Cont. Systemair
2A 3~ 5 step. Момдр позихии: 5941

В1-UZ1

В2-UZ1;
В3-UZ1;
В4-UZ1.

Мдталлорткав в ПВХ-изоляхии (ПЗ-ЦП) Ø25 мм

Скоаа мдталлицдская двтхлапковая для крдплдния мдталлорткава Ø25 мм

Анкдрныи аолт 10х50 мм ГНСТ 24379.1-2012 М 10-50 чт. 8

м. 230 278

чт. 250СМАТ11-31-100

CMP10-25-020

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

1Разраб.
Тен

07-05-2021-АОВ.СО1
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,
 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Тен 2Производственные помещения

Спецификация оборудования и
материалов

Каадлы F/UTP 4x2x0,52 мм² ГНСТ 10348-80,
ТТ BY 400083186.157-2015 м. 58 98

1.1

11 04.22

2.1

2 2 - 15-22 09.22

2.2

- 08-22
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Лист

№ док.Колич. Лист ДатаПодп. 207-05-2021-АОВ.СО1
Копировал Формат  А3

Ин
в. 

№
 по

дл
.

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Завод-
изготовитель

Коли-
чество

Масса, еди-
ницы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код
оборудования,
изделия,
материала

Еденица
изм.

14

13

Бирка кабдлыная маркировочная Т134 (100 чт./упак.)

Труба владкая едсткая ПВХ d=25мм сдрая

ТТ 36-1440-82 Т134 упак. 1

м. 10CTR10-025-K41-060I

Хомут-стяека лднточныи 4,8х300 мм (100 чт./упак.) ТТ BY 190662785.007-2013 упак. 3

15

Коробка ьлдктромонтаеная КМ-209, 86х86х41,5 мм чт. 5КМ-20916

11 04.22

1.1

Оборудование в помещении упаковки

TE4
Каналыныи датчик тдмпдратуры с диапазоном измдрдния -40°...+125°
NTC 10k17 чт. 1 или аналов

2.1

2 1 - 15-22 09.22
- 08-22
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Формат А2

1

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

Разраб.

Общие данные
Пеховская

ГИП Ежиков 05.21

07-05-2021-ОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных

Кирейчик
Львовский

 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

05.21
05.21

05.21

5

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15 в г.Минске

Ин
в.№

 п
од

л.

40730

Г

20
52

0

А

1 2

Фрагмент плана-схемы

П1
Лист 3

В2
Лист 3

В1
Лист 3

В4
Лист 3

В3
Лист 3

Сущ. ввод теплоносителя
в венткамеру

1.1

2 08-221 04.22-

1.2

2.13.1

1 11-222 06.22-
1 12-223 07.22-

4.1

1 14-224 09.22-

5.2 5.3

3 15-225 09.22-

5.1
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3

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

Разраб.

Схемы систем вентиляции П1,В1-В5.
Пеховская

07-05-2021-ОВ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных

Кирейчик
Львовский

 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,
 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15 в г.Минске

09.22

+3.200

+1.200

уточнить по месту

+3.200

+1.200

уточнить по месту

+3.100

+2,200

уточнить по месту

+4.200

+5.200

+8.200

+10.000

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300

+3.300

+0.100

1
4

- 15-225 09.22Зам

+3.300

09.22

09.22



Формат          А3    

Спецификация оборудования,
 изделий и материалов систем

 вентиляции

Стадия Лист Листов
ЛистКол.уч. ДатаПодп.№ док.

С 1

Разработ.

Пеховская

Кирейчик

07-05-2021-ОВ.С

Н. контр.

Проверил Львовский

Изм.

05.2021
05.2021

05.2021

7

ЗАО "СУ 117"

Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15 в г.Минске

5.1

1 15-225 09.22-



Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

Разраб.
Швед
Швед

07-05-2021-ЭМ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные Изм1,2

2 Схема электрическая принципиальная распределительной сети Изм2

3 Схема электрическая принципиальная силовой сети щита ЩВ Изм2

4 План на отм. 0,000 с прокладкой групповых сетей вентиляции Изм1

5 План на отм.+4,200 с прокладкой групповых сетей вентиляции

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

5.407-140 ТПЭП Установка кнопок ПКЕ, ПКУ15, переключате-

лей ПП, сигнальных приборов и автоматов

АП50Б

А7-92 ТПЭП Прокладка кабелей в производственных

помещениях

А10-93 ТПЭП Защитное заземление и зануление

электрооборудования

Прилагаемые документы

07-05-2021-ЭМ.СО Спецификация оборудования, изделий и на 3 листах

материалов Изм1,2

1 Раздел проекта разработан на основании задания на проектирование, заданий смежных

разделов в соответствии с техническими условиями на

электроснабжение №13-29/3260 от 22.07.2021г, выданных ОАО "Минск Кристалл".

2 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям

эксплуатации, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и других норм, действующих на

территории Республики Беларусь, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3 Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) 6-е, 7-е издание (справочно);

- ТКП 45-4.04-296-2014 - «Силовое и осветительное электрооборудование промышленных

предприятий»;

- ГОСТ30331.1-95, ГОСТ30331.2-95, ГОСТ30331.3-95, ГОСТ30331.8-95, ГОСТ30331.10-95 -

«Электроустановки зданий».

4 Напряжение электроприемников 400/230 В, род тока переменный, частота 50 Гц.

5 По обеспечению надежности электроснабжения проектируемое оборудование отнесено к III-й

категории.

6 Проектом предусматривается замена существующей системы вентиляции. Питание систем

вентиляции осуществляется от существующего распределительного устройства РП-11.

7 Групповые электрические сети питания систем вентиляции выполняются кабелями марки

ВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS:

- открыто по существующим и проектируемым кабельным лоткам;

- открыто в жестких ПВХ трубах (опуски к оборудованию ниже высоты 2м);

- открыто по стенам с креплением скобами;

- открыто в металлорукаве в ПВХ изоляции (подключение оборудования снаружи и внутри

здания).

8 В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия

для обеспечения возможности смены электропроводки проход должен быть выполнен в трубе, коробе,

или в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия. Зазоры между проводами,

кабелями и трубой или коробом следует заделывать легкоудаляемой массой из негорючего

материала. При этом должен быть обеспечен предел огнестойкости заделки, равный требуемой

огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

9 Проектом предусмотрено отключение вентиляционных систем при пожаре с помощью

автоматических выключателей с независимым расцепителем, установленном в щите ЩВ.

10 Условные обозначения выполнены по ГОСТ 21.210-2014.

11 При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися

от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся

изменения по поручению заказчика на договорной основе.

12 Классы пожароопасных и взрывоопасных помещений указаны на планах.
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Общие данные

1 5

ГИП Ежиков 05.21

Таблица показателей РП-11

Суммарная Проектируемая

Ру,кВт н.д. 31,91

Рр,кВт 87,4 28,9

Iр,А 148,6 49,3

cosϕ 0,85 0,85

1.1

Изменение №1 внесено на основании усовершенствований проектных решений.

1.1

1 1 - 08-22 05.22

Изменение №2 внесено на основании письма ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" №12-23/4608 от 16.09.2022

2.1

1 2 - 15-22 09.22



Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

Разраб.
Швед
Швед

07-05-2021-ЭМ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская
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2

Схема электрическая
принципиальная

распределительной сети

L1,L2,L3
N

PE

Надписи на электроприемниках:

ЩС  - номер щита (электроприемника)

15,0 - Ру (Рном), кВт

7,2  - Рр, кВт

Номер
линии

Установл.
мощность,

кВт

Расчетная
нагрузка,

кВт

Расчетн.
ток,
А

Марка и сечение провода

Ключ к надписям на линиях

Таблица показателей РП-11

Ру,кВт н.д.

Рр,кВт 87,4

Iр,А 148,6

cosϕ 0,85

С25
100U> Автоматический выключатель с

независимым расцепителем
С
у
щ
е
ст

в
у
ю
щ
а
я

н
а
г
р
у
з
к
а

(в
е
н
т
и
л
я
ц
и
я
)

400

400PEN
(существ.)
РП-11

АВВГ-4х70

существ. ввод от

НЩ-0,4кВ с.ш.2 ТП355

Существующая нагрузка
(технологическое
оборудование)

ЩВ
31,91
28,9

Щ
и
т
 в

е
н
т
и
л
я
ц
и
и

п
р
о
е
к
т
и
р
у
е
м
ы
й

Рр=60кВт

Рр=30кВт

80
160

Рр(сущ.)=90кВт

Рр(демонт.)=30кВт

Щ
В
-
Н
1-

3
1,
9
1-

2
8
,9
-
4
9
,3

П
у
В
-
5
(1
х
16

)-
3
м
 м

.р
.6
3
(П

В
Х
)-
2
м

Рр(прект.)=27,4кВт

Воздуховод
проектируемый

Р
Е
1

П
у
В
-
1х

4
 1
0
м

Р
Е
2

П
у
В
-
1х

4
 3

м

Проектируемый
кабельный лоток

2.1

2 1 - 15-22 09.22



Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подпись№ док.Изм. ДатаЛист

СПроверил

ЗАО "СУ 117"
Н.контр.

Разраб.
Швед
Швед

07-05-2021-ЭМ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15

05.21
05.21

05.21Пеховская

1 К1-Н1
ВВГнг(А)-

LS
5х16 41 м.р.63(ПВХ) 4

1 ШУВ1-Н1
ВВГнг(А)-

LS
2х5х1,5 15 м.р.25(ПВХ) 5

2 -
ВВГнг(А)-

LS
4х1,5 см. компл. АОВ

2 НП1-Н1
ВВГнг(А)-

LS
3х1,5 12 м.р.25(ПВХ) 4

1 ЩУК-Н1
ВВГнг(А)-

LS
3х1,5 5 В.25 1

1 В1-Н1
ВВГнг(А)-

LS
5х1,5 37 В.25 1

2 В1-Н2
КВВГнг(А)

-LS
7х1,5 30 В.25 3

3 В2-Н1
ВВГнг(А)-

LS
5х1,5 37 В.25 1

4 В2-Н2
КВВГнг(А)

-LS
7х1,5 21 В.25 1

5 В3-Н1
ВВГнг(А)-

LS
5х1,5 37 В.25 1

6 В3-Н2
КВВГнг(А)

-LS
7х1,5 20 В.25 1

7 В4-Н1
ВВГнг(А)-

LS
5х1,5 37 В.25 1

8 В4-Н2
КВВГнг(А)

-LS
7х1,5 23 В.25 1

9 В5-Н1
ВВГнг(А)-

LS
3х1,5 20 В.25 1

26,85 45,6
Охладитель,

наружный блок

3,0 17,4
Приточная

установка П1

0,041 0,3
Циркуляционный

насос

0,5 3,3
Щит управления

клапанами

Автоматический

выключатель

(выключение при

пожаре)

1,25 2,4 Вентилятор

0,09 0,2 Вентилятор

0,09 0,2 Вентилятор

0,09 0,2 Вентилятор
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р
о
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в
о

Аппарат

отходящей

линии (ввода):

обозначение,

тип, Iном,А,

расцепитель

или плавкая

вставка

У
ч
а
ст

о
к
 с

е
т
и
 1

Пусковой

аппарат:

обозначение,

тип, Iном,А,

расцепитель

или плавкая

вставка У
ч
а
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о
к
 с

е
т
и
 2

Кабель, провод
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Труба
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о
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п
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л
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а
, 
м

Электроприемник
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о
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у
ст
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л
и
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н
о
м
,к
В
т

Iр
а
сч
 и
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и

Iн
о
м
/
Iп

у
ск
,А

Наименование,

тип, обозначение

чертежа,

принципиальной

схемы

L1,L2,L3 N РЕ

63
25C

ЩВ

ЩРн-36з

2
М

ШУВ1
(см.АОВ) П1

М

Н-П1

5

Ру=31,91кВт

28,9кВт

Рр=28,9кВт;

Iр=49,3А;

cosϕ=0,85

6
М

В1
63
6C

В1-UZ1
(см.АОВ)
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ФорматКопировал А2

L N

А1

А2

Схема автоматического отключения

вентиляции при пожаре

Управление по сигналу
пожарной сигнализации

U>

Автоматический выключатель
с независимым расцепителем

Схема электрическая
принципиальная силовой сети

щита ЩВ

Потребность кабелей и проводов, длина, м

Число и сечение жил,

напряжение

Марка

ВВГнг(А)

-LS

КВВГнг

(А)-LS

3х1,5-0,66 47

5х1,5-0,66 178

7х1,5-0,66 94

5х16-0,66 41

Потребность труб, металлорукава

Обозначение по

стандарту

Диаметр по

стандарту,

мм

Длина,м

В.25 ТУ 6-19-215-83 25 11

м.р.25 в ПВХ оболочке 25 14

м.р.63 в ПВХ оболочке 63 4

8

3

63
63C

1
М

К1

М

В2
63
2C

В2-UZ1
(см.АОВ)

М

В3
63
2C

В3-UZ1
(см.АОВ)

М

В4
63
2C

В4-UZ1
(см.АОВ)

*

L1,L2,L3

80

L

63
16C

2

ЩУК
(см.АОВ)

63
16C

7

9

L

63
2C

1
3

*

2 - Зам 15-22 09.22
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Разраб.
Швед
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07-05-2021-ЭМ
Модернизация системы вентиляции производственных помещений, расположенных
 на 1-м этаже здания специализированного для производства продуктов питания,

 включая напитки, и табака с инв. №500/С-1582 по ул. Октябрьская, д. 15
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Копировал Формат А3
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Позиция Наименование и техническая характеристика

опросного листа

обозначение документа,

Тип, марка,

изделия,

оборудования,

материала

Код

изготовитель

Завод- Единица

измере-
Коли-

чество
единицы,

Масса

кг

Примечание

ния

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

1

.СО

3

1 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

шт. 1ЩВ 1 Щит распределительный размером 540х310х120 мм,

Uном=400В; 50Гц; исполнение навесное; шины N, PE; степень

защиты IP31;

аппараты на вводе:

-трехполюсный выключатель нагрузки 80А.

аппараты распределения:

-трехполюсный автоматический выключатель 1хС63А,

2хС16А, 1хС6А, 3хС2А, 1хС25А;

-однополюсный автоматический выключатель 1хС16А, 2хС2А;

-независимый расцепитель 230В - 1шт.

Ввод кабелей сверху.

ЩРн-36з-1 36 УХЛ3

лист 3

1.1

1 1 - 08-22 05.22

1 2.2

2.1

2 2 - 15-22 09.22
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опросного листа

обозначение документа,

Тип, марка,

изделия,

оборудования,

материала

Код

изготовитель

Завод- Единица

измере-
Коли-

чество
единицы,

Масса

кг

Примечание

ния

Изм. Кол. Лист Nдок. Подпись Дата

Лист

207-05-2021-ЭМ.СО

2 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кабель силовой с медной жилой с ПВХ изоляцией

пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыде-

лением сечением:

ГОСТ 31996-2012

ВВГнг(А)-LS-0,66

1 - 3х1,5 мм2; м 47

2 - 5х1,5 мм2; м 163

3 - 5х16 мм2; м 41

4 - 5х25 мм2; м 3

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката6 ПуВ 16,0

ГОСТ 31947-2012

м 15

8 5ПКТп-1-16/25 нг-LS компл. 2Муфта концевая внутренней установки, напряжение 1кВ,

без брони, для кабелей 5х16мм2, 5х25мм2

5 Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией

не распространяющей горение с низким

дымо-газовыделением, сечением 7х1,5 мм2.

КВВГнг(А)-LS-0,66 м 94

Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката7 ПуВ 4,0 З-Ж

ГОСТ 31947-2012

м 10

1.1

1 1 - 08-22 05.22

178

2.1

2 1 - 15-22 09.22
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